怎样做好化学危险品消防安全管理
一、火灾的分类
　　根据我国现行标准规定，按照火灾燃烧性质分，将火灾类型分为A、B、C、D四类。
　　A类火灾：指固体火灾。这种物质往往具有有机物性质，一般在燃烧时能产生的灼热的余烬，如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。
　　B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾，如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。
　　C类火灾：指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。
　　D类火灾：指金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾为等。
　　根据国家火灾统计管理规定，按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失，把火灾危害等级划为特大火灾、重大火灾、一般火灾三类。
　　特大火灾：具有下列情形之一的，为特大火灾：死亡10人以上（含本数，下同）；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上；受灾50户以上；直接经济损失100万元以上。
　　重大火灾：具有下列情形之一的，为重大火灾：死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；直接经济损失30万元以上。
　　一般火灾：不具有前两项情形的火灾，为一般火灾。

二、易燃、易爆化学危险物品简述
　　燃烧有许多类型，主要是闪燃、着火、自燃和爆炸等，掌握这些基本概念和有关常识对于了解火灾的危险性和预防扑救火灾是十分必要的。
　　(一)　易燃液体
　　易燃液体种类繁多，使用范围十分广泛。易燃液体是指在常温下容易燃烧的液态物质。凡是闪点在45摄氏度以下的液态物质属于易燃液体。这类物质大部是有机化合物，其中不少属石油化工产品。
　　了解闪点对防火工作的意义很大。液体的闪点越低，火灾危险性越大。根据物质的闪点可以区别各种可燃液体的火灾危险性。因此，人们把闪点作为决定液体火灾危险性大小的重要依据。目前，按照我国的划分标准：闪点在28摄氏度以下的为一级易燃液体：闪点在28摄氏度～45摄氏度的为二级易燃液体；闪点在45摄氏以上是的为可燃液体。
　　常见的易燃液体有汽油、苯、乙醇、丙酮、甲醛、乙醚、甲胺、乙腈、香蕉水、二甲苯、二硫化碳等。这些物品用途广，但极易发生火灾事故，一旦着火，燃烧猛烈，延烧时间长，会造成严重后果。
　　(a) 易燃液体之所以危险，主要具有以下特性：
1．易燃性。闪点低，比重小，挥发性较大，着火能量小。
2．易爆性。爆炸是瞬间发生的。易燃液体挥发出来的蒸气与空气混合，浓度达到一定程度时，遇明火往往发生爆炸，人们猝不及防，破坏性很大。
3．流动扩散性。如有渗漏，会很快向四周扩散，扩大其表面积，加快蒸发速度，提高在空气中的蒸气浓度，增加了燃烧爆炸的危险性。
4．带电性。醚类、酮类、酯类、芳香烃、石油及其产品、二硫化碳等大部分易燃和可燃液体都是电介质，具有荷电能力。在灌注、输送、喷流过程中能产生静电。
5．受热膨胀性。易燃液体的热膨胀系数比水大得多，受热易膨胀，蒸气压力增高。当液体贮存在密闭的容器里时，有可能会造成密封容器鼓胀，甚至爆裂。
6．忌氧化剂和酸。易燃液体与氧化剂或酸类接触，容易发生剧烈反应以致引起燃烧爆炸。
7．毒害性。易燃和可燃液体，大多有一定的毒性，有的毒性较大。
　　(b) 易燃和可燃液体的化学结构和物理性质与火灾危险性有以下关系：
　　1．易燃与可燃液体的沸点越低，其闪点也就越低。火灾危险性也就越大。
　　2．易燃和可燃液体的比重越小，其蒸发速度越快，闪点也越低，火灾危险性就越大。易燃和可燃液体的蒸气一般都比空气重，不易扩散，容易发生燃烧爆炸。
　　3．同一类有机化合物中，一般是分子量越小的火灾危险性越大。如在醇类化合物中，甲醇的火灾危险性要比分子量较大的乙醇、丙醇的大。
　　4．在脂肪族碳氢化合物中，醚的火灾危险性最大，醛．酮．酯类次之，醇类又次之，酸类的火灾危险性比较小。
　　5．在芳香族碳氢化合物中，以氯基、氢氧基．氨基等基团取代了苯环中的氢而形成的各种衍生物，其火灾危险性，相对说来一般是比较小的。取代的基团数越多，则火灾危险性越小。含碳酸基的化合物不易着火，但含硝基的化合物则很易着火，所含的硝基越多，爆炸危险性越大。
　　6．重质油料的自燃温度比较低（如沥青的自燃温度为280摄氏度），轻质油自燃温度比较高（如苯的自燃温度达555摄氏度）。
　　7．大部分易燃和可燃液体，如汽油、煤油、苯、醚、酯等是高电阻率的电介质，所以都有摩擦产生静电放电发生火灾的危险；醇类、醛类和羧酸不是电介质，电阻率低，其静电火灾危险性很小。
　　8．由于不饱和羧酸构成的可燃液体（如干性植物油）分子中具有不饱和的共轭链结构，在室温下易被空气中的氧所氧化，并逐渐积累热量，因此具有自燃能力。这些不饱和羧酸的不饱和程度越大，自燃能力也越强，存放时的火灾危险性也越大。

(二)　易燃固体
　　易燃固体多为化工原料及其制品，一般以燃点的高低作为燃烧危险程度的分级依据。凡燃点较低，遇火、受热、摩擦、撞击或与氧化剂接触能着火的固体物质统称为易燃固体。这类物质主要是一些化工原料及其制品，往往具有不同程度的毒性、腐蚀性、爆炸性等。易燃固体按燃点的高低、易燃性的大小等，分为两类。
　　1．一级易燃固体：属于这一级的易燃固体燃点低，易燃烧或爆炸，燃烧速度快，并能放出有毒气体。如红磷（赤磷）、五硫化磷、硝化纤维素（硝化棉、胶棉）、二硝基化合物（二硝基甲苯）等。
　　2．二级易燃固体：如硫磺、金属粉末（镁粉、铝粉）、硝化棉制品（如硝化纤维漆布、赛璐珞板等）、萘及其衍生物，如萘、甲基萘等。它们容易升华，其表面蒸气浓度较大，易着火。它们的燃烧性虽不如一级易燃固体好，但也容易燃烧，燃烧时也会放出有毒气体。
　　(a)评定固体物质火灾危险性的主要理化性质
　　1．燃点。通常以燃点300摄氏度作为划分易燃固体和可燃固体的界线。燃点越低越易着火，火灾危险性就大，因为它们在能量较小的热源或撞击、摩擦的作用，能很快受热达到燃点。
　　2．熔点。绝大部分可燃物质的燃烧都是在蒸气和气体状态下进行的；许多低熔点的固体还能发生闪燃，其闪点大都在100摄氏度以下，故熔点越低，火灾危险性越大。
　　3．自燃点。有些固体物质的自燃点比可燃液体或气体的自燃点要低，一般在180摄氏度～350摄氏度之间，当它们接触热源达到一定的温度时，即使没有明火作用也能自燃。自燃点低的物质其受热自燃的危险性越大，具有较大危险性。还有许多可燃固体的粉尘在空气中浮游，可形成爆炸性混合物。
　　4．单位体积的表面积。同样的物质，其单位体积的表面积越大，氧化面积就越大，蓄热能力越强，越易引起燃烧，燃烧的速度也越快，火灾危险性就大。若可燃固体的粉末，飞扬悬浮在空气中，其浓度达到爆炸极限时就有爆炸危险。
　　5．受热分解速度。低温下受热分解速度较快的物质，由于分解时温度会自行升高以至达到自燃点，其火灾危险性越大。
　　(b) 固体燃烧的四点规律
　　1．一般可燃固体没有火源不会燃烧；
　　2．温度低于自燃温度时不会自动燃烧。
　　3．燃烧速度与氧含量成正比；
　　4．空气中的氧含量低于临界值时不会燃烧。
　　(三)　压缩气体和液化气体
　　为了便于储运和使用，经加压后充装在钢瓶里的气体叫压缩气体。常见的有氧气、氮气、氢气、氦气等。钢瓶内的压力一般都比较高，如氧气、氢气压力一般都有15兆帕。这些气体多数是可燃的，也有少数是不燃的，如空气、氮气等。经过压缩，这些气体都有一定的危险性，它们中有的具有易燃、易爆、助燃、剧毒等性质，在接触明火或高温时，瓶内压力会急剧上升，超过允许压力时钢瓶就会爆炸。
　　可燃气体分为一、二两级，其分别划分是按可燃气体爆炸浓度下限来确定的。
　　一级可燃气体，是指爆炸浓度下限<10％的可燃气体，如氢、甲烷、乙炔、环氧乙烷、硫化氢、天燃气、液化石油气等。
　　二级可燃气体是指爆炸浓度下限≥10％可燃气体，如氨、一氧化碳，发生炉煤气等。
　　可燃气体在生产、储存、使用时，一级可燃气体属于甲类火灾危险，二级可燃气体属乙类火灾危险。
　　但根据其性质也有的将压缩气体和液化气体分类四类：
　　1．剧毒气体。此类气体毒性极大，吸入后能引起人体中毒甚至死亡。有些还能燃烧。主要有氯气、光气等。
　　2．易燃气体。如氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯等。
　　3．助燃气体。如氧气、压缩空气、一氧化二氮等。
　　4．不燃气体。如二氧化碳、二氧化硫、氮、氖等。
　　从消防角度考虑，衡量气体的火灾危险性主要依据它们的燃烧能力以及与空气形成爆炸混合物的浓度和参考其它理化性质来确定的。
　　可燃气体的基本特性是：
　　1．化学活泼性。具有高度化学活泼性和氧化性能的气体，在普通状态下即能与很多物质起反应易发生燃烧或爆炸，气体的化学活泼性越强，氧化能力越强，其为危险性越大。
　　2．比重和扩散性。气体的比重是指与空气重量之比。比空气轻的可燃气体在空气中可以无限制的扩散，容易与空气形成爆炸混合物，而且能够顺风向飘动，这是造成可燃气体起火爆炸和蔓延的重要因素。比空气重的可燃气体泄漏后，往往飘浮于地面、沟渠和厂房死角等处，长时间聚集不散，一旦遇着火源即能燃烧和爆炸。
　　3．可压缩性和受热膨胀性。气体都能被压缩，而且在一定温度下加压可以变成液体，所以气体通常都以压缩或液化状态储存于钢瓶中。但是，气体压缩和液化有一个极限压力和极限温度。气体受热时体积会膨胀，受热温度越高，体积膨胀越大，形成的压力也就越大。因此，在储运和使用压缩气体和液化气体时，要注意防热、防晒、严禁火烤、水烫、拖拉和摔撞。
　　4．腐蚀性。在生产储运中，具有腐蚀能力的可燃气体能腐蚀设备，削弱设备的耐压强度，严重时可导致火灾爆炸事故。因此，对受压的气体容器要定期检查其耐压强度。
　　5．毒害性。某些可燃气体（如硫化氢）和助燃气体（氯气）具有毒性。

三、自燃物品简述
　　所谓自燃物品，是指某些物品不是靠外界火源和热源的作用使其燃烧，而是靠自身的化学活性，在适宜的环境条件下发生化学反应产生并积蓄热量，来引起自身或周围物质的燃烧。各种物质自燃温度是不一样的，有的在50摄氏度以上，有的低于16摄氏度。铝粉在平常温度下由于氧化就会发生自燃，从水中拿出来的白磷的常温下也会自燃，所以铝粉、白磷的自燃温度低。
　　按照自燃物品的氧化反应速度和危险性的大小可分为高于常温的一级自燃物品和低于常温的二级自燃物品两类。
1．一级自燃物品。此类物品在空气中能剧烈氧化，反应速度极快，自燃点低，极易自燃，而且燃烧猛烈，危害性大。如白磷、硝化棉。
　　2．二级自燃物品。此类物品在空气中氧化速度比较慢，自燃点较低，在积热不散的条件下能够自燃。如油纸、油布等含油脂的物品。
　　自燃物品由于其化学成分和发生自燃的因素不同，具有不同的特性。
　　大家知道，任何物品的燃烧都离不开热的作用。化学火灾产生的过程是：物品自身与空气中的氧结合发生化学反应，或氧化、或分解产生热量，并积蓄这种热量，以维持反应的进一步发生，直到达到物品自身的燃点，引起烧烧。在这一过程中，一些物品表现较为温和，反应较缓慢，要引起燃烧需要一段较长的时间；而另有一些物品则表现较为剧烈，有时甚至是反应一发生，即会产生猛烈的燃烧或爆炸。
　　能够造成自燃的物品，其理化特性不同，活性不同，发生反应产生热量的机理也各不相同，依照其引起燃烧时的特点以及主要的生热原理将这些物品分为以下几类：
　　1．低燃点的物品如黄磷、有机金属化合物、磷化氢、硅烷等。这类物质同空气的反应活化能为零或者很小，当它们暴露于空气中时，就会立即起火燃烧。
　　2．吸氧放热类物品。以油品为例，由于油脂的不饱和性，在空气中易与氧结合生成过化物而产生热量，引起自燃。
　　3．分解放热物品。典型的如硝基纤维素、赛璐珞、低亚硫酸钠、漂白粉等。这一类物品非常不稳定，在空气中，干燥状态下或潮湿状态下易发生分解，产生可燃气体，引起燃烧。
　　4．聚合放热物品。如甲基丙燃酸酯等。这类有机物的单体在自然状态下易发生聚合，释放出大量的聚合热，引起自燃或爆炸。
　　5．发酵放热物品。这类物品主要是一些植物产品，如稻草、干草等，主要是靠微生物和酵素的作用产生发酵热，生成一种不稳定的生成物，这种生成物会因氧化而升温燃烧。

四、氧化剂
　　凡是具有较强的氧化性能，分解温度在500摄氏度以下，遇酸、碱、潮湿、高温、磨擦、冲击或与可燃物、还原剂等接触而发生分解并引起燃烧或爆炸的物质，都称为氧化剂。
　　根据氧化剂的化学组成，分为无机氧化剂和有机氧化剂两大类。无机氧化剂和有机氧化剂按危险程度分为两级：
　　一级无机氧化剂：这类氧化剂分子中含有过氧基或高价态的氯、氮、锰等元素，性质不稳定，易分解，具有极强的氧化性能。如硝酸盐、高锰酸盐类、过氧化物类等。
　　二级无机氧化剂：指除一级以外的所有无机氧化剂。这些氧化剂也易分解，但比一级氧化剂稍为稳定，氧化性能稍弱，能引起燃烧，一般不会引起爆炸。如亚硝酸盐类，过氧酸类，氯、溴、碘等卤素的含氧酸及其盐类等。
　　一级有机氧化剂：绝大多数为有机过氧化物，少数为有机硝酸盐，都含有极不稳定的氧原子，具有极强的氧化性，能引起燃烧或爆炸。
　　二级有机氧化剂：除一级以外的所有有机过氧化物，如过醋酸、过氧化环乙酮等。
　　从消防角度考虑，氧化剂主要有以下特性：
　　1．无机氧化剂本身是不能燃烧的，在多数情况下能分解放出氧和热量。而有机氧化剂大部分本身能燃烧。如过氧化二苯甲酰受热或受撞击、摩擦就可以引起爆炸、燃烧。所以氧化剂不得受热。
　　2．有机氧化剂特别是一级氧化剂，性质很不稳定，受热、遇酸、碱或受潮易分解，放出氧气和高热，一旦接触可燃物、易燃物即能燃烧或爆炸。如过氧化甲苯酰、过氧化二叔丁醇等。
　　3．遇有机物、可燃物等会发生强烈的化学反应，甚至会引起爆炸燃烧，所以，氧化剂的包装材料、仓库和运输工具等，应彻底清扫干净，以防混入有机杂质，发生危险。
　　4．大多数氧化剂遇酸发生剧烈反应，甚至爆炸。所以这些氧化剂不得和酸类物质接触。
　　5．有些氧化剂遇水分解发热，并放出氧，易使可燃物燃烧。这类氧化剂不得受潮，灭火时禁用水。
　　6．有些氧化剂接触其它氧化剂能发生复分解反应而产生高热，引起燃烧或爆炸。如无机氧化剂中的亚硝酸盐、次氯酸盐，遇到比它强的氧化剂时即显示还原性，发生剧烈反应，引起燃烧或爆炸。这些氧化剂不能与其它氧化剂一起储运。
　　7．有些氧化剂遇日光照射即分解，这类氧化剂应该避光。

五．遇水燃烧物质
　　凡能遇水或潮湿空气能分解产生可燃气体，同时放出大量热量使可燃气体猛升到自燃点从而引起燃烧爆炸的物质都叫做遇水燃烧物质。根据遇水或受潮后发生反应的剧烈程度和危险性的大小可分为两级。
　　1．一级遇水燃烧物质。遇水后发生剧烈反应，产生的易燃易爆气体多，放出的热量大，容易引起自燃、燃烧和爆炸。这类物质如：锂、钠、钾等金属及其氢化物，碳磷化合物和硼烷等。
　　2．二级遇水燃烧物质。遇水后发生的化学反应比较慢，放出的热量比较少，产生的可燃气体一般在遇水源时能发生燃烧或爆炸，如石灰氮（分子式CaCN2）、氢化铝、保险粉（分子式Na2SO2O4·2H2O）、锌粉等。
　　遇水燃烧物质的特性是：遇水和酸后都能发生分解反应，放出可燃气体，同时产生一定热量。当热量达到产生的可燃烧气体的自燃点或可燃烧气体接触火源时，会立即燃烧或爆炸。
　　对于遇水燃烧物质，在防水工作中应采取相应的防范措施，要盛于密闭容器中，置于干燥通风处，与其它性质相抵触的物质隔离存放，注意防水、防潮、防雨雪，严禁火种接近，在扑救这类火灾时，可使用干粉、干砂等，严禁用水。

六．化学危险物品的防火管理
　　科学实验是科研院所、高等学校进行科研、教学、产业的一项重要活动，化学危险物品在各个领域被广泛应用。高校建筑密度大、人员集中，教学科研设施齐全，高档贵重仪器较多，酒精、汽油等易燃试剂用量较大，而能引起化学危险物品火灾诱因的空气、光、潮湿、挤、压、碰撞及混合接触等，通常不易被人重视，因此在储存和使用过程中，潜在着极大的危险性，稍有疏忽，操作不慎，温度或压力控制不住，很容易发生燃烧和爆炸，造成火灾和人员伤亡事故。它是一种破坏后果很严重的火灾事故。因此，在化学危险物品的管理中，要重视预防工作，把储运、保管、使用的单位和部门作为消防管理的重点之一，简要说来，应从以下几方面加强管理和防范工作。
　　(一)严格各项规章制度和管理措施
　　1．认真贯彻执行化学危险品的储存、运输、使用各项法规，包括国家及地方政府和有关部门的规定等，并结合本单位、本部门的实际情况制订管理办法和措施，要特别明确责任制度，真正使规章制度落到实处。
　　2．对化学危险物品的管理人员，要挑选遵纪守法、责任心强的同志。对他们要进行业务培训，持证上岗，使其了解所管的化学危险物品一般性能，熟悉所管辖物品的用途和分类，并能掌握一般记账要求和安全保管规则。
　　3．要建立健全各种化学实验室的安全操作规程和化学物品保管使用规则。对实验室管理人员和作实验的同学要明确防火责任。
　　(二)化学危险物品的安全使用
　　高校的实验室种类繁多，不少实验室使用易燃易爆、剧毒物品，稍有不慎，违反操作规程，就会发生事故，为此，对使用化学危险物品的实验室，应采取有力措施，加强管理：
　　1．要建立、健全严密的防火安全责任制，各学院对新职工上岗及学生进实验室前必须经过技术培训，熟悉化学危险物品的名称、性质和使用方法，这是实验室化学危险品安全管理的重要环节。
　　2．使用化学危险物品要严格领料手续和归库手续，对剧毒物品严格审批手续。只能在规定的房间内使用。严格限制实验室化学危险物品的存有量。
　　3．在使用化学危险物品的过程中，对盛装化学药品的设备和容器在使用前，必须进行检查，彻底清洗，消除隐患后符合防火防爆要求，方可使用。任何化学物品一经放置于容器内，应贴上标签，如发现异常或有疑问应找保管人员询问，不得随意处罚。
　　4．实验台的范围内，不应放置任何与实验工作无关的化学物品，尤其不能放盛有浓酸或易燃易爆物品的容器。
　　5．在实验中使用液化气、天然气、煤气等可燃气体燃料时，其调协的安装和使用都应符合有关的安全规定，使用煤油、酒精作加热燃料时，要注意避免燃料碰洒，实验结束后要彻底熄灭明火。
　　6．使用易燃、易爆物品的实验场所，严禁烟火，禁止带入一切火种；对危险性较大的实验，应佩带防护用具，要采取安全措施，作好灭火准备。
　　7．在实验过程中，管理人员和实验人员应坚守岗位，按实验项目严格控制时间、温度和剂量，要保证水、电、气的不间断供应。以防突然中断使化学反应发生剧烈变化，实验结束后将试剂放好，工作台面、地面要擦拭干净，防止残留渣、液等引起事故，下班要切断电源、气源、水源，关好门窗。
　　8．对易燃易爆承压的钢瓶不要在室内用，专瓶专用，留有余压、性质相抵触的气瓶不得混存，要远离明火、热源，防止受热，保持阴凉通风，防止日光曝晒。
　　9．对使用化学危险物品的场所需进行电、气焊割作业时，应注意防火防爆炸，凡装过、使用过易燃易爆化学物品的储灌、容器、反应釜等须事先采取水冲刷、蒸气吹扫，或用惰性气体换置，经取样分析确定其残物质，残留气体符合要求，不会发生事故的前提下，按照动火管理规定，办理动火手续，采取有效的防范措施，才能动火。
　　10．普通电冰箱不能存易燃液体，防止气体挥发，遇电气火花引起燃烧爆炸。
　　11．实验室内要配备相应的灭火器材，并放置明显易取的地方。
　　(三)化学危险物品的销毁
　　1．凡使用化学危险物品的单位或部门，对用剩、过期、无标签的化学危险物品不要随意倾倒、掩埋，应集中妥善保管。
　　2．需要处理过期、无标签化学危险物品的单位、部门，应向保卫部门和公安、消防机关报告，请专业厂处理。

七．常用灭火器的使用
我国通常都是以灭火器充装的灭火剂来划分灭火器的种类，一般可分为五类，即：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器、清水灭火器和泡沫灭火器。我们只介绍前三种。　　
1．二氧化碳灭火器的使用
　　灭火时先将来火器提到距燃烧物5米左右的地方，然后放下灭火器，拔出保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70－90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，以防手被冻伤。灭火时，当可燃液体呈流淌状燃烧时，使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时，使用者应将喇叭筒提起，从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射，但不能将二氧化碳喷流直接冲击可燃液面，以防将可燃液体冲出容器而扩大火热，造成灭火困难。
　　在室外使用二氧化碳灭火器时，应选择在上风方向喷射。在室内窄小空间使用时，用后操作者应迅速离开，以防窒息。
　　2．卤代烷灭火器的使用
　　使用时，应该手提灭火器的提把或肩扛灭火器，迅速将灭火器带到火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器，拔出保险销，一手握住开启压把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，用力握紧开启压把，使灭火剂喷射。当被扑救可燃液体流淌状燃烧时，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰根部左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流应跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭，但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，以防灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火热，造成灭火困难。如果扑救可燃固体物质初起表面火灾时，应及时采取措施，不让其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。
　　另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射。
　　3．干粉灭火器的使用
干粉灭火器分BC干粉灭火器和ABC干粉灭火器。ABC干粉灭火器可以用于A、B、C三类火灾补救，BC干粉灭火器只能用于B、C类火灾的扑救。灭火时，可在距燃烧处5米左右，使用灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后握住喷射软管前端喷嘴根部，另一手将开启压把压下，打开灭火器进行喷射灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器，在使用时，应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。
　　干粉灭火器扑救易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如被扑救的液体火灾流淌燃烧时，应对准火焰根部，边移动边左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当易燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于被扑救可燃液体自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。
　　如果用磷酸铵盐干粉灭火器（ABC干粉灭火器）扑救固体可燃物的火灾时，应对准燃烧最猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物表面，直至将火全部扑灭
